FILCOM Anwendungsbeispiel — Lebensmittelindustrie
FG Entstaubungselemente bei der Kaugummiherstellung

— Ausgangssituation

Delica AG ist die einzige Kaugummi-Herstellerin der Schweiz. Ein moderner und flexibler Maschinenpark beféhigt sie zur Herstellung und
Verpackung eines zuckerfreien Kaugummisortiments. Delica produziert seit 1974 beliebte Kaugummi-Klassiker wie Spearmint, Strawberry
oder Peppermint. Die Lebensmittel- und Pharmaindustrie stellt hochste Anforderungen an Prozessqualitat, Reinheit, Anlagensicherheit
und Umweltschutz. Filtrationslésungen aus dem Hause Filtration Group Industrial im Bereich der Luftfiltration kommen u.a. bei der
Herstellung von Kaugummi zum Einsatz. Die Filtrationsldsungen filtern feinste Partikel und Verunreinigungen aus der Luft, minimieren die
Staubbelastung und tragen effektiv zu hochster Hygiene, Qualitat und Produktriickgewinnung bei. Der Schittguttransport bei der
Herstellung von Kaugummi erfordert die Vermischung von Komponenten. Hocheffiziente Entstaubungselemente von Filtration Group
Industrial der Type 852 804 Ti 07/1-0,3 V4A FOOD werden zum Pulverhandling an einer Saugwaage eingesetzt.

Losungsansatz

m FG Staubfilterelemente in zylindrischer Ausfihrung mit unten offener Faltung (totraumfrei) sind
optimal auf die spezifische Staubbelastung abgestimmt, um die Pulverseite von der Reinluftseite
zu trennen.

= Durch den Einbau auf der Rohgasseite gewahrleisten die Elemente hohe Abscheideleistungen,
eine wirtschaftliche Produktrickgewinnung und erflillen sémtliche Sicherheits- und
Umweltanforderungen

m  Speziell entwickelte Filtermedien und Dichtungssysteme mit FDA und EU 10/2011 Zulassung

m  Thermische und chemische Bestandigkeit

m  Hervorragende Hydrolysebesténdigkeit

i@) Lebensmittel
Herausforderung

Das Pulver wird von drei Silos in die Waage gezogen. AnschlieBend
erfolgt die Dosierung, Wagung und der Transport an eine Ubergabestelle
(Mischer) mit Hilfe einer pneumatischen Saugférderung. Eine
Vakuumpumpe sorgt fiir die nétige Saugleitung. Dosiergeréate speise die
Produkte in eine Forderleitung. Diese werden durch einen Saugstrom in
den Waagenbehélter transportiert. Die Steuerungselektronik sorgt fir die
Einhaltung der in der Rezeptur geforderten Produktmenge von Mannit,
Sorbit, Xylit u.a. auf ein paar 100 g genau.

Fur die Dosierung wird das Pulver dann Uber eine Férderschnecke
verteilt und mit weiteren Komponenten wie z.B. Gummisbase, Lycasin,
Glycerin und flussigen Aromen vermischt bis dann das Endprodukt —
Kaugummi entsteht.
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— Kundennutzen

= Die gelieferten Filtration Group Entstaubungselemente filtern feinste Partikel und Verunreinigungen aus der
Luft, minimieren die Staubbelastung und tragen effektiv. zu hochster Hygiene, Qualitdt und
Produktriickgewinnung bei.

m Das verwende Filtermaterial ist ein Polyestervlies mit PTFE-Membran fiir die Filtration von elektrostatisch
aufladbaren und ziindfahigen Feinstauben.

= Mit dem Verbundwerkstoff Ti 07/1 werden die Vorteile der Oberflachenfiltration auch im Ex-Schutzbereich
(ATEX) genutzt.

= Optimale Stromungsverhéltnisse im Filterraum durch den Einsatz konischer Filterelemente.
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