
ATEX Empfehlung Fluidfiltration 
Fluidfilter im EX-Bereich 

1. Kurzbeschreibung

Empfehlung für den Einsatz von Fluidfilter und Wartungsanzeigern im 
explosionsgefährdeten Bereich nach Richtlinie 2014/34/EU (ATEX).
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3. Wartungsanzeiger

Bei den in der FGC Freigabeliste enthaltenen elektrischen 
Wartungsanzeigern handelt es sich nach DIN EN 60079-11 um 
einfache elektrische Betriebsmittel, die keine eigene 
Spannungsquelle besitzen. 

Die elektrischen Komponenten bestehen aus Reedkontakten, 
Bimetallthermostaten, Steckverbindungen und Klemmen. 

Diese einfachen elektrischen Betriebsmittel dürfen nach DIN EN
60079-11 in eigensicheren Stromkreisen [EX ib] ohne
Kennzeichnung und Zertifizierung in Anlagen für Gerätegruppe II, 
Explosionsgruppe IIB, in den Kategorien 2 G (Zone 1) und 2 D 
(Zone 21) eingesetzt werden. 
Dabei sind die Installationsvorschriften DIN EN 60079-14 für Gas,
die Sicherheitsbestimmungen (auch nationale Vorschriften) und 
die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. 

Die Zuordnung der elektrischen Betriebsmittel erfolgt in 
Zündschutzart i (Eigensicherheit) und Temperaturklasse T5.
Das elektrische Oberteil stellt bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch (eigensicherer Stromkreis) keine eigene Wärmequelle 
dar. 

Der Einsatz im Ex- Bereich (Explosionsgruppe IIB) ist möglich,
wenn eine eigensichere Beschaltung erfolgt (Ex-i).

Dazu wird ein Schaltverstärker mit dem für die zugehörige Zone 
zugelassenem, eigensicherem Eingangskreis benötigt, der 
außerhalb der Ex-Zone installiert wird, so dass nur der erwähnte
Eingangskreis mit dem Ex-gefährdeten Bereich in Berührung
kommt. 

2. Fluidfilter

Filter (Hydraulik- und Schmierölfilter) in fluidtechnischen Anlagen 
sind keine Geräte oder Komponenten im Sinne der Richtlinie. 

Für Fluidfilter ist keine CE- Kennzeichnung notwendig. 

Sollen Fluidfilter in einem explosionsgefährdeten Bereich  
eingesetzt werden, so ist die Zündquellenanalyse im Rahmen 
der gesamten Anlage vom Betreiber.

Bei der Feinstfiltration von Flüssigkeiten und Gasen insbesondere 
durch Glasfaserfilterelemente kann es durch Ladungstrennung 
im Filtrationsprozess zur elektrostatischen Aufladung 
des Filterelementes, des Filtergehäuses und des Fluides kommen. 

Filtration Group GmbH empfiehlt deshalb für den Einsatz 
in explosionsgefährdeten Bereichen nur Filtergehäuse aus 
metallischen Werkstoffen einzusetzen und die Filtergehäuse zu 
erden. 

Diese Filter besitzen keine äußeren Zündquellen. 

Die Erdung ist über die Befestigungsschrauben möglich. Der 
maximale Gehalt an Magnesium ist kleiner als 7,5 %. 
Die größten projizierten nichtleitenden Flächen betragen weniger 
als 100 cm². Gem. DIN EN ISO 80079-36 sind FGC Fluidfilter bis
120 °C für den Einsatz in der Gerätegruppe II Kategorie 2 G/D 
geeignet. 

Für die elektrischen Wartungsanzeiger gilt 
nebenstehende  Erklärung. 

1 EX-Bereich 
1.1 Wartungsanzeiger 
2 Eigensicherer Eingangskreis 
2.1 Schaltverstärker mit PTB-Bescheinigung 
2.2 Schaltausgang 
2.3 Spannungsversorgung 

Die benötigten Schaltverstärker werden von EX-
Schaltgeräteherstellern angeboten. 
Bei Zweipunkt-Anzeigern müssen Schaltgeräte mit zwei 
eigensicheren Eingangskreisen verwendet werden. 

Technische Änderungen behalten wir uns vor. 
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4. Liste freigegebener elektrischer Oberteile für Wartungsanzeiger

Diese elektrischen Wartungsanzeigeroberteile sind bei Verwendung eines eigensicheren Stromkreises für die Anwendung im Ex-Bereich 
freigegeben. Voraussetzung ist, dass die Vorgaben des FGC Hinweisblattes "ATEX-Empfehlung Fluidtechnik" inkl. der zugelassene EX-
Kategorie eingehalten sind. 

Elektr. 
Oberteil

Kontakt-
art* 

Anzahl 
Schaltpunkte 

Kontaktart 
n. DB WA **

Signalunter-
drückung Anschluss Verwendung für 

Bestell-
nummer 

Nachrüst-
satz 

77599996 S/O 1 1 - 
Leitungsdose DIN EN 
175301-803 

PiS 3085/3086/ 
3092/3097/3192 

77536550 

77970379 O 2 2 - 
Leitungsdose DIN EN 
175301-803 

PiS 3105/3106/ 
3119 

77970627 

78308009 W 1 3 - 
Leitungsdose DIN EN 
175301-803 

PiS 3115/3116/ 
3125 

78308017 

79763251 W 1 10 - 
Rundsteckverbindung 
M12x1 

PiS 3115-M12x1 
PiS 3116-M12x1 
PiS 3125-M12x1 

79764036 

77833957 O 1 - x 
Leitungsdose DIN EN 
175301-803 

PiS 3003 77765357 

77805427 S 1 - x 
Leitungsdose DIN EN 
175301-803 

PiS 3002 77765365 

70389154 O 2 - - 
Rundsteckverbindung 
M12x1 

PiS 
3109/3505/3512 

72379019 

78383622 O 2 - x 
Leitungsdose DIN EN 
175201-804 

PiS 
3122/3123/3124 

70562666 

77762933 S 2 - - 
Leitungsdose DIN EN 
175301-803 

PiS 
3001/3005/3011 

76390264 

77755960 S 2 - x 
Leitungsdose DIN EN 
175301-803 

PiS 
3004/3014/3088 

* 
S Schließer 
O Öffner 
W Wechsler 
** nach Datenblatt Wartungsanzeiger 

Alle anderen elektrischen Oberteile sind auch bei eigensicherem Stromkreis nicht für die Anwendung in explosibler Atmospäre freigegeben. 
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